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Ideales Mikroklima –
bezieht sich auf das menschliche Wohlbefinden

(thermischer Komfort; Bewertungsindikator PET)
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Untersuchungsgebiet “Stadthof”
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Klimatische Ausgangssituation, 

KFK Offenbach am Main, 

Überwärmungsgebiet 1 + 2,

Schwachwinde von Nordost



3D Mikroklima Modell:
• Horizontale Rastergröße: 2,5 x 2,5m

• Vertikaler Schnitt bei 1,4m

• Realistische Fassadenberechnung

ENVI-met ver. 4.0

,
• Realistische Fassadenberechnung

• Vegetation

• Oberflächenmaterialien

Berechnete Effekte:
• Windgeschwindigkeit/-richtung

• Lufttemperatur

• Luftfeuchtigkeit
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• Luftfeuchtigkeit

• Strahlungsflüsse/Schatten

• Thermischer Index (Physiologisch Äquivalente Temperatur) (PET)
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a) Ist - Situation (Wind und Wärme)

b) Ohne Pavillons (Wind und Wärme)b) Ohne Pavillons (Wind und Wärme)

c) Der westliche Pavillon wird optimiert

Bewertung hinsichtlich Wetterlagen mit

a) Wärme (PET)
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a) Wärme (PET)

b) Zugerscheinungen (Windkomfort)



Ist- Situation Wind 
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Ist- Situation Wind 
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Ohne Pavillons Wind
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Schlussfolgerungen Windfeld:

• mit Pavillons - hohe Spitzen; Zugerscheinungen 

• ohne Pavillons - bessere Belüftung, Reduzierung der 
Zugerscheinungen, im Mittel homogenere VerteilungZugerscheinungen, im Mittel homogenere Verteilung

• Bei hohen Windgeschwindigkeiten starke Kanalisierung der Winde  
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Maßnahmen Wind :

Erhöhung der Bodenrauigkeit durch Vegetation (Buschvegetation) Erhöhung der Bodenrauigkeit durch Vegetation (Buschvegetation) 

Bau eines Pavillons im westlichen Teil mit Fassadengrün zur 
Brechung der Turbulenzen
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Ist- Situation Wind (Optimierung Wind)
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Thermischer Komfort-Ist-Situation für den 21. Juni
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Thermischer Komfort ohne Pavillons für den 21. Juni
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Schlussfolgerungen thermischer Komfort:

mit Pavillons in Staubereiche hohe Wärmebelastungen  

ohne Pavillons bessere Belüftung und leichte Reduzierung der 
Wärmebelastung

Maßnahmen:

Vegetationseinsatz mit Verdunstungsleistung

Bau eines Pavillons im westlichen Teil mit Fassadenbegrünung 
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Bau eines Pavillons im westlichen Teil mit Fassadenbegrünung 
zur Minderung der Wärmeabstrahlung 



Tabelle mit Szenarien und deren quantitativen Auswirkungen
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Windkomfort erhöhen:

• Windschutz (porös)

Allgemein mögliche Maßnahmen: 

Vegetation, geeignete Baum- und Strauchpflanzungen

• Windschutz (undurchlässig)

Bauwerke

Hitzestress beachten:

• Materialien
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• Materialien

Bauphysikalische Eigenschaften / Albedo

• Sonnenschutz

Verschattung durch Vegetation / Sonnensegel



Vielen Dank!
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