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A Praambel

Der Ortskern von Blrgel lasst sich unterteilen in einen historischen Ortskern, der im
Wesentlichen eine Fachwerkbebauung aus der Zeit nach dem dreiRigjahrigen Krieg aufweist.
Es gibt einzelne Gebaude, die sicher oder vermutet noch alter sind. Der Kirchturm ist sogar
noch spatmittelalterlich. Dieser historische Ortskern ist bis auf wenige Abbriiche, vermehrt in
den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, noch zum gréften Teil erhalten.

Dieser Ortskern war von einer Ortsmauer umfasst, welche Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts mit den beiden Stadttoren, Falltor und Obertor, niedergelegt wurde. Damit
verbunden begann die Erweiterung der Bebauung, die in der Zeit der Industrialisierung parallel
zur Bevolkerungswachstum enorm zunahm und sich stadtebaulich in groen griinderzeitlichen
Blockrandhausern gerade entlang der Hauptstrallen Langstrafle und Von-Behring-Stralte
widerspiegelt.

Auch innerhalb des historischen Ortskerns wurden Flachen alter Bauernhofe bebaut, oft unter
Beibehaltung der alten Fachwerkhauser.

Allerdings gab es aufgrund der durchgangigen Nutzung der Gebaude keine
Bewusstseinsentwicklung um den historisch geschlossenen Zusammenhang. Auch eine nur
beilaufige Betrachtung als ehemals eigenstandiger Stadtteil -unter einer extremen Wandlung
Offenbachs und dort darauf anschlieRend sich stetig entwickelnder massiver
Strukturprobleme- verhinderte eine zielgerichtete Betrachtung und Planung eines wertvollen
und unter Nutzungsschichten versteckiten besonders grof¥flachig erhaltenen Stadtbildes.
Zumal das ehemals eigenstandige Dorf an fur sich gut selbst funktionierte und somit nach den
allgemeinen autogerechten Modernisierungsmafnahmen sich eher selbst Uberlassen wurde.

Um flr eine zukinftige Entwicklung des Ortskerns Planungsziele entwickeln zu kénnen und
Handlungsempfehlungen erarbeiten zu kénnen, wurde 2017 eine dreiteilige Veranstaltung zur
Befragung und Beteiligung der Burgeler Bevdlkerung abgehalten. Dabei wurden fir die
zuklnftige Entwicklung Burgels im Gesamten Handlungsbedarf identifiziert, Entwicklungsziele
definiert und eine Reihe moglicher Mallnahmen aufgezeigt.

Der Erhalt und die Sanierung des historisch gewachsenen Stadtbildes ist ein zentrales Ziel
des Entwicklungskonzeptes, es kann sie jedoch nicht verbindlich fiir einzelne Liegenschaften
und Bauvorhaben festsetzen. Hierzu bietet sich als rechtliches Instrument eine Satzung nach
§ 81 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 5 der Hessischen Bauordnung (HBO) an. Eine solche
Gestaltungssatzung ermdglicht Festlegungen zur Anordnung der Gebdude auf dem
Grundstuck sowie zur duRerlichen Gestaltung der Bauwerke. Insbesondere kénnen die zu
verwendenden Materialien, Dachform und —neigung, Fassadengestaltung, aber auch Art,
Hoéhe wund Gestaltung von Einfriedungen geregelt werden. Mit einer solchen
Gestaltungssatzung wird der Stadt ein Instrument an die Hand gegeben, mit dem die bauliche
Entwicklung der Stadtgestalt im Einklang mit dem historischen Stadtbild gesichert werden
kann und rechtssicher neue Bau- und Sanierungsvorhaben beurteilt werden kénnen.

Die in der Gestaltungssatzung festgeschriebenen 6rtlichen Bauvorschriften fur den Bereich
des Birgeler Ortskerns werden jeweils in der Begrindung erlautert und mit Beispielfotos oder
Prinzipskizzen verstandlich gemacht (gelb hinterlegte Textteile). Hierdurch wird die
Verstandlichkeit und Aussagekraft der Satzung erhdht und nachvollziehbar dargelegt.

Die in den Festsetzungen und in der Begriindung verwendeten Fachbegriffe werden im
angehangten Glossar (S. 28) erlautert.

Somit soll die vorliegende Gestaltungssatzung gleichzeitig eine Handreichung fir Bauherren
und Planer sein, die sich mit der Sanierung oder dem Umbau bestehender Bausubstanz oder
dem Neubau von Gebauden im Ortskernbereich beschaftigen. Die Erlauterungen zu den
ortlichen Bauvorschriften sollen die verschiedenen Gestaltungsmdglichkeiten verdeutlichen
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und Hilfestellung bei aktuellen Bauvorhaben geben. Hierdurch soll eine harmonische
Einflgung in das historisch gewachsene Stadtbild des Ortskerns ermoéglicht werden, die zum
Erhalt der ortstypischen Stadtstruktur beitragt.
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B Ortliche Satzung der Stadt Offenbach am Main iiber die
Gestaltung baulicher Anlagen, von Freiraumen und
Werbeanlagen im Bereich des Ortskerns von Birgel

— Gestaltungssatzung —

Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. Marz 2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 15. September 2016 (GVBI. S. 167) in Verbindung mit § 81 der Hessischen Bauordnung
(HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2011 (GVBI. | S. 46, 180), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (GVBI. S. 294) hat die
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach am Main in ihrer Sitzung am 19.11.2020
folgende Satzung beschlossen:

§1

Raumlicher Geltungsbereich

(1) Der raumliche Geltungsbereich umfasst den in der Anlage 1 dargestellten Bereich. Die
Abgrenzung erfolgt aufgrund von gemeinsamen pragenden Merkmalen der baulichen
Anlagen sowie der stadtebaulichen und historischen Gliederung in diesem Bereich.

(2) Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs ist dem Plan (Anlage 1 zur Satzung) zu
entnehmen. Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung.

(3) Der Geltungsbereich dieser Satzung gilt fur alle Gebdude und die unbebauten
Freiflachen, die innerhalb der Markierung liegen.

Begriindung zu § 1

Der rdumliche Geltungsbereich der Satzung umfasst den Bereich des historischen Ortskerns
von Bilirgel, in dem die historische Baustruktur am Stadtgrundriss rdumlich ablesbar ist und
durch eine noch in einigen Teilen vorhandene Oritsbefestigung abgegrenzt war. Dariiber
hinaus gehend Fléachen, die bis in die Zeit des friihen 20. Jahrhunderts mit einer
geschlossenen Blockrandstruktur das Bild des spéteren wirtschaftlichen Ortsmittelpunktes
gepragt haben. Fldachen, die erst nach 1945 angelegt und somit auflerhalb des
Geltungsbereichs dieses Rahmenplans liegen, wurden auf Grund ihrer baulichen Pragung und
ihres fehlenden Bezuges zur historischen Bebauungsstruktur nicht in den Geltungsbereich der
Satzung integriert.

Der vom Geltungsbereich erfasste stadtrdumliche Bereich stellt dabei zwei in sich
tiberwiegend baulich, kulturell und historisch zusammenhéngende Siedlungsbereiche dar, fiir
die sich die Festsetzung jeweils einheitlicher Gestaltungsvorschriften anbietet.

Der rdumliche Geltungsbereich beinhaltet dabei die vollstandige denkmalgeschiitzte
Gesamtanlage ,Alter Ortskern Biirgel®, vereinzelt ausgewiesene Bereiche griinderzeitlicher
Bebauung, sowie alle darin liegende Kulturdenkméler.

§ 2

Sachlicher Geltungsbereich — Genehmigungspflicht

(1) Diese Satzung gilt im Umfang der anschlieBenden Regelungen fir Neu- und
Umbauten, aber auch fir Anderungen an vorhandenen baulichen Anlagen und
Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 und 2 HBO, fiir die Neuanbringung oder Anderung von
Werbeanlagen und Warenautomaten sowie die Anderungen an unbebauten Flachen
von Grundsticken im Geltungsbereich.

(2) Die Genehmigung nach den Vorschriften der Satzung sowie die Zulassung von
Abweichungen von den Vorschriften der Satzung unter den in §§ 63 und 64 HBO
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genannten Voraussetzungen sind bei der Bauaufsichtsbehérde der Stadt Offenbach
am Main zu beantragen.

(3) Unberlhrt bleibt bei baulichen und sonstigen MaRnahmen im Geltungsbereich der
Gestaltungssatzung bei Vorhaben innerhalb der denkmalgeschutzten Gesamtanlage
JAlter Ortskern Burgel“ die Erforderlichkeit einer denkmalschutzrechtlichen
Genehmigung gem. § 16 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG).

Begriindung zu § 2

Zielsetzung der Gestaltungssatzung ist, durch entsprechende Regelungen das
Erscheinungsbild des Biirgeler Ortskerns zu erhalten und weiterzuentwickeln, das durch
bauliche Ensembles und Einzelgebaude ebenso gepragt wird wie durch die Strallenrdume und
Freifldchen.

Die Errichtung von Neubauten im Ortskernbereich sowie bauliche Verdnderungen der
bestehenden Bausubstanz in Form von Umbauten, Erweiterungen oder Anbauten sollen sich
in die bestehenden und das bauliche Umfeld prdgenden Strukturen einfiigen. Hierzu ist die
Berticksichtigung der MaBstéblichkeit ebenso erforderlich wie die Wahrung von Bauformen,
Fassadengliederungen, Materialien und Farben.

Aus diesem Grund erfolgen mit der vorliegenden Satzung Festsetzungen zur Baugestalt, die

bei Bauvorhaben beachtlich und verbindlich sind. Die Satzung folgt dabei dem
Regelungsgehalt des § 81 Hessische Bauordnung — HBO.

§3

Kulturdenkmale, Erhaltenswerte Gebaude

(1) Denkmalschutzrechtliche Bestimmungen und Forderungen sind vorrangig zu
behandeln.

Begriindung zu § 3

Im zentralen Bereich der historischen Straflenziige der Strackgasse bis zur Niedergasse hat
sich ein Ensemble der gewachsenen Dorfstruktur erhalten. In diesem Bereich befinden sich
mit der Kirche St. Pankratius, der Synagoge, ehem. Schulhduser, sowie vielen
Fachwerkhéusern, in denen frilher bekannte Gaststétten ihren Platz hatten, ortshistorisch
besonders bedeutsame Bauwerke (s. Anlage 2) und mit dem Blirgerplatz ein Ende des 19.
Jahrhunderts. angelegtes Dorfzentrum mit stilpordgender Bebauung, u.a. dem Platz des
Dorfbackhauses, welches bis heute eine Béckerei beherbergt. Dieser Bereich ist als
denkmalgeschiitzte Gesamtanlage ,Alter Ortskern Birgel* zusammengefasst. Uber die
Gesamtanlage hinaus préagen weitere einzelne Kulturdenkméler und Ensembles das Stadtbild.
Diese unter Denkmalschutz stehenden Strukturen gilt es in jedem Fall zu erhalten. Bauliche
MaBnahmen an Einzeldenkmélern und Gebduden innerhalb der denkmalgeschiitzten
Gesamtanlage diirfen ohne eine entsprechende denkmalschutzrechtliche Genehmigung nicht
durchgefiihrt werden.

Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung ist bei der unteren Dankmalschutzbehdérde der
Stadt Offenbach am Main zu beantragen.
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Einzelkulturdenkmal Strackgasse 24, ehem. Synagoge, BlirgerstraBe 15

§4

Stellung der Gebaude, Bauvolumina

(1) Die bestehenden, geschlossenen Straf3enfluchten sind zu erhalten bzw. bei kiinftigen
baulichen MaRnahmen wieder aufzunehmen. Die sich daraus ergebenden, fir den
innerdrtlichen Bereich typischen Raumkanten' sind zu erhalten bzw. wieder
herzustellen (s. Anlage 3).

(2) Fur den Fall der Zusammenlegung benachbarter Grundsticke ist bei der
Neuerrichtung baulicher Anlagen der urspriingliche Charakter der historischen
Baustruktur bezuglich Bauvolumen, Proportion und Fassadengliederung im
Wesentlichen zu erhalten.

(3) Anbauten und Nebengebaude missen sich grundsatzlich dem Hauptbau unterordnen,
d.h. ihr First? muss mind. 0,50 m unterhalb der Firstlinie des Hauptbaus sitzen.

(4) Bei der Umnutzung historischer Nebengebaude soll der urspriingliche Charakter
bezlglich Bauvolumen, Proportion und Fassadengestaltung erhalten bleiben (z. B. bei
Wohnraum in Scheunen oder Garagen in kleineren Nebengebauden).

(5) Schmale Hauszwischenraume, Winkel, Traufgassen zwischen den Gebauden missen
in ihrer Breite beibehalten oder dirfen nur durch zuriickgesetzte Verbindungsbauten
bzw. transparente Bauteile Uberbaut werden, sofern brandschutztechnische Griinde
dem nicht entgegenstehen.

Begriindung zu § 4

Das Erscheinungsbild des Biirgeler Ortskerns wird — der ehemaligen landwirtschaftlichen
Nutzung entsprechend — durch die historische Bebauung hessisch-frénkischer Hofreiten mit

ihre
gep

n straBensténdigen, meist zweigeschossigen Wohn- und Stallhdusern (,Ernhaus®)
rédgt. Die Strallenrdume werden durch die unmittelbar angrenzenden Gebé&ude definiert,

Vorgartenzonen fehlen meist dementsprechend. Vereinzelt sind durch Neubauten bereits
Auflésungserscheinungen dieser ortstypischen Baufluchten festzustellen.

Fiir
die
ang

den Fall baulicher MaBnahmen gilt daher ein besonderes Augenmerk auf den Erhalt bzw.
Wiederherstellung dieser Baufluchten, die die stddtebaulichen Raumkanten der
renzenden Straflen- und Freiflachen bilden und die im Rahmenplan dargestellt sind.

1s. Glossar, S. 28

2 dto.
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Storung der stadtebaulichen Raumkante durch zuriickgesetzte Bebauung

Neubauten, An- und Umbauten sollen weiterhin die MalRstablichkeit der bestehenden
Bebauung berticksichtigen. Um die historische Hofreitenstruktur auch zukdiinftig wahrnehmbar
zu erhalten, sollen im Fall von Grundstilickszusammenlegungen keine Baukdrper entstehen,
die den historischen Mal3stab sprengen. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn auf zwei vereinigten
Grundstiicken ein Gebdude entsteht, das in seiner Kubatur weit (iber die Breite eines
ehemaligen, nicht vereinigten Grundstiicks hinausreicht. Auf zusammengelegten
Grundstlicken entstehende neue Baukérper sollen daher grundsétzlich die Proportionen und
Volumina der bestehenden Bebauungsstruktur im Ortskernbereich berticksichtigen.

Die Beriicksichtigung der Mal3stéblichkeit ist auch im Fall von Umnutzungen historischer
Nebengebéude zu beachten. Die Neu- und Umnutzung leerstehender Nebengebéude
erfordert meist bauliche Verdnderungen der ErschlieBung und der Belichtung. Solche
umgenutzten Gebéaude sollen auch weiterhin ihren urspriinglichen Charakter behalten und sich
in das bauliche Prinzip der Hofreitenstruktur einfiigen.

Hauszwischenrdaume und Traufgassen im Ortskernbereich
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§5

Dacher

(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung ist der Charakter der Dachlandschaft zu erhalten.

(2) Hauptgebaude sind mit einem Satteldach, Krippelwalm- oder Mansarddach mit
mittigem First und einer Neigung von 40° — 60° auszubilden. Historische
Sonderdachformen sind zu erhalten. Anbauten an das Hauptgebdude muissen die
gleiche Gestaltung und Eindeckung besitzen. Als Eindeckung sind Tonziegel zu
verwenden (Hohlpfannen, Biberschwanze, Ménch/Nonne). Ausnahmsweise kdnnen
Betonsteine in  gleicher Ausformung zugelassen werden. Bestehende
Dacheindeckungen aus Naturschiefer kbnnen beibehalten werden.

(3) Pultdacher fur untergeordnete Anbauten im baulichen Zusammenhang mit den
Hauptgebauden kénnen zugelassen werden, wenn sie eine Mindestneigung von 35°
aufweisen.

(4) Dacher von Nebengebauden, die vom 6ffentlichen Strallenraum aus nicht einzusehen
sind, kénnen bis zu einer Flache von 50 m? als flachgeneigtes Dach (Flachdach)
ausgebildet werden. Wenn solche Flachdacher als Terrasse genutzt werden, muss
diese mit einer Umwehrung (Gelander, gemauerte Briustung) eingefasst werden,
welche mindestens 50 cm unterhalb der Traufe® des angrenzenden Hauptgeb&udes
abschlieft.

(5) Unzulassig sind engobierte* oder hochglanzende Dacheindeckungsmaterialien sowie
andere Farbtone als Rot-, Braun- und Schwarzténe, die sich nicht aus der historisch
gewachsenen Dachlandschaft begriinden lassen.

Begriindung zu § 5

Auch wenn Geb&dudedécher vom StralBenraum nicht unmittelbar so wahrnehmbar sind wie
Fassadenausbildungen, préagt gerade die Dachlandschaft eines Ortsteils seinen Charakter und
seine Erscheinung. Dachformen, deren Eindeckungen und Dachaufbauten nehmen dabei
malgeblichen Einfluss auf die stddtebauliche Wirkung eines Bauensembles.

Typisch fiir das ehemals landwirtschaftlich geprdgte Erscheinungsbild des Bliirgeler Ortskerns
ist die kleinteilige Dachlandschaft. Vorherrschend ist hier bei den stadtrdumlich
wahrnehmbaren Hauptgebduden das steile Satteldach mit (berwiegend geschlossenen
Dachflachen; vereinzelt kommen Kriippelwalmdéacher oder Mansarddédcher vor. Die
Dachfarben und -eindeckungen sind dabei vielféltig und bewegen sich in einem Farbspektrum
zwischen Rot, Braun und Schwarz (s. Beispielfotos).

Dacheindeckungen, deren Farben auflerhalb dieses Spektrums liegen, stéren das
Gesamterscheinungsbild dabei ebenso wie engobierte oder hochgldnzende Dachziegel und
sollen daher im Ortskernbereich nicht zur Verwendung kommen.

Von der urspriinglichen Dachausbildung abweichende Dachformen sollen sich im Gesamtbild
unterordnen und dieses nicht verfremden. Daher sollten diese sich auf untergeordnete
Nebengebéude beschrdnken.

3s. Glossar, S. 28
4 dto.
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Satteldach Kriippelwalmdach Mansarddach

Dachformen

Beispiele ortstypischer steiler
Satteldacher
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§6

Dachaufbauten

(1) Dachaufbauten mit senkrechten Fensterflachen durfen nur als Giebel-, Walm- oder
Schleppgauben oder Zwerchhauser ausgefihrt werden. Je Dach darf nur eine
Gaubenart verwendet werden.

(2) Gauben sind gegenliber der aufgehenden Fassade so zurlickzusetzen, dass die
Geschlossenheit des Daches noch zu erkennen ist. Der Abstand zwischen sichtbarer
Unterkante Dachaufbau und Traufkante darf 70 cm in Dachneigungsrichtung nicht
unterschreiten.

(3) Die Abfolge der Gauben muss auf die Fassadengliederung (Fensterachsen) Bezug
nehmen.

(4) Schleppgauben auf vom Strallenraum einsehbaren Dachflachen dirfen maximal
1,50m breit sein. Die Ansichtshohe darf nicht mehr als ein Viertel der senkrecht
gemessenen Gesamtdachhohe erreichen.

(5) Giebelgauben und Zwerchhauser dirfen bis auf maximal 50 cm unterhalb des Firstes
des Hauptdaches herangefiihrt werden.

(6) Die Gesamtbreite aller Gauben, Aufbauten und Gehause darf hdchstens zwei Funftel
der Trauflange in Anspruch nehmen. Der Abstand der Gauben, Aufbauten und
Gehause von Ortgang® und Grat® muss mindestens 1,50m betragen, der Abstand
untereinander und von der Kehle” muss mindestens ein Sparrenfeld betragen.

(7) Dacheinschnitte fiir Loggien® und ahnliche Anlagen sind nur im vom offentlichen
Strallenraum nicht sichtbaren Bereich zulassig. Die Breite der Dacheinschnitte wird
auf 3 m pro Dacheinschnitt und auf zwei Flnftel der Trauflange begrenzt. Zwischen
Unterkante des Dacheinschnitts und der Traufe ist eine in der Ansicht mind. 1,0 m hohe
Dachflache zu erhalten.

(8) Dachflachenfester durfen nur auf der von der StralRe abgewandten Dachflache
eingebaut werden. Weiterhin durfen sie nicht vom 6ffentlichen StralRenraum einsehbar
sein. Notwendige Dachausstiegsfenster fir den Schornsteinfeger sind ausgenommen.
Dachflachenfenster kénnen jedoch zulassig sein, wenn damit ein vollstandiger Erhalt
der originalen Bausubstanz im Fensterbereich einhergeht. Dann dirfen diese jedoch
nicht Uber das technisch notwendige Mal} hinaus aus der Dachflache ragen.

(9) Antennen/Satellitenempfanger sind, soweit es ein normaler Empfang erlaubt, unter
Dach oder an einer von den 6ffentlich zuganglichen Stralden und Wegen abgewandten
Dachflache anzubringen.

Begriindung zu § 6

In der ehemaligen dbrflichen Baustruktur und ihrer landwirtschaftlich genutzten Bebauung
spielten Dachaufbauten wie Gauben oder Zwerchhéuser nur eine untergeordnete Rolle. Die
geschlossene Dachflaéche bestimmte dabei das harmonische Erscheinungsbild der
Dachlandschaft. Der nach Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung erfolgende Ausbau von
Dachrdumen zu Wohnzwecken und die Notwendigkeit entsprechender Belichtungs-
moglichkeiten fiihrt durch die Errichtung von Gauben und den Einbau von Dachfldchenfenstern
nach und nach zu einer wahrnehmbaren Verédnderung der historischen Dachlandschatft.

Uber die gesamte Gebéudelénge filhrende, durchgehende (Schlepp-)Gauben veréndern die
bauliche Gestalt eines Gebaudes dabei ebenso wie liberproportionierte Zwerchhéuser, die
sich der urspriinglichen Dachform gegentiber nicht unterordnen. Dachaufbauten sollen daher
kleinteilig ausgebildet werden und im Zusammenhang mit der jeweiligen Geb&udefassade
stehen.

5s. Glossar, S. 28
6 dto.
7 dto.
8 dto.
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Schleppgaube Satteldachgaube Walmdachgaube Zwerchhaus

Gaubenformen

Bei der Errichtung von Gauben sollen diese den Rhythmus der Fassadengliederung
aufnehmen und sich somit harmonisch in das Gesamterscheinungsbild des Gebéudes
einfiigen. Sie sollen als untergeordnete Einbauten in der Dachfldche ablesbar sein und diese
nicht dominieren. Hierzu werden Héchst- und Begrenzungsmalle festgesetzt ebenso wie
Verhéltniszahlen in Bezug auf die Dimensionen der jeweiligen Dachfldche. Im Ortskernbereich
von Biirgel lassen sich viele positive Beispiele fiir die Errichtung von Dachgauben finden, die
von einem angemessenen Umgang mit der historischen Bausubstanz und dem
stadtebaulichen Umfeld zeugen.

Damit das Dach in seiner Geschlossenheit
weiterhin erkennbar bleibt, sind Gauben
gegeniber der aufgehenden Fassade um
mindestens 70 cm in Dachneigungsrichtung
zurlickzusetzen.

Riicksprung von Dachaufbauten

Der Einbau von Dachflachenfenstern sowie von Dacheinschnitten in Form von Loggien soll
nicht grundsétzlich ausgeschlossen werden, da sie fiir eine Ausnutzung von Dachrdumen zu
Wohnzwecken oft erforderlich sind. Diese Elemente sollen jedoch nicht zu einer
Beeintrachtigung des Stadtbildes fiihren und dabei auf vom Strallenraum abgewandte
Dachflachen beschrdnkt werden.

Gegliederte Gaubenanordnung
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§7

Solaranlagen

(1) Auf Dachflachen, die zu offentlichen Strallen und Wegen gerichtet sind, durfen
Solaranlagen nur nach den folgenden Grundsatzen errichtet werden:

a) Die Solaranlagen sollen flachenblindig in die Dachhaut integriert werden. Der
Uberstand (vertikaler Abstand) von Sonnenkollektoren, die auf der Dachhaut
montiert werden, sollte max. 20 cm zur Dacheindeckung betragen.
Verschieferte Dachflachen sind hiervon ausgenommen. Diese sind freizuhalten
oder so aufzubringen, dass ein Rickbau ohne Beschadigung der Eindeckung
gewahrleistet ist.

b) Solaranlagen durfen nicht dachubergreifend errichtet werden. Die Solaranlagen
sind gleichmaRig zu reihen. Ein Versatz in den Randbereichen ist nicht
zulassig.

Begriindung zu § 7

Vor dem Hintergrund klimagerechten Bauens kommt dem Einsatz erneuerbarer Energien eine
immer héhere Bedeutung zu. Solaranlagen zur Warmwassererzeugung und Photovoltaik-
anlagen zur Stromgewinnung leisten dabei gerade bei élteren Gebduden einen wichtigen
Beitrag zur energieeffizienten Nutzung, bei denen andere MalBnahmen wie eine nachtrégliche
Wérmedémmung nur schwer zu verwirklichen sind.

Dabei sind die Gebaudestellung und die Ausrichtung der jeweiligen Dachfléche entscheidend
ftir den Wirkungsgrad der gewéhlten Anlage (Sidorientierung).

Daher sollen fiir den Bereich des Biirgeler Ortskerns keine grundsétzlichen Regelungen zum
Ausschluss oder zur Einschrdnkung dieser klimagerechten Energieformen getroffen werden.
Dartiber hinaus soll aber auch der Einbau von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dachfldchen
gestalterisch geordnet erfolgen, um die baulichen Anlagen weitestgehend in die
Dachlandschaft zu integrieren.

§8

AuBenwande und Fassaden

(1) Gebaudefassaden sind in ihrer Gliederung so zu erhalten bzw. herzustellen, dass eine
architektonische Einheit Uber die gesamte Fassade gegeben ist. Die Geschosse
mussen zueinander klare Beziige aufweisen.

(2) Eine Sockelausbildung des Gebaudes muss sich auf das Erdgeschoss beschranken.
Sie darf nicht durch Verkleidungen oder Werbeanlagen bis in die Obergeschosse
gezogen werden. Kellerwand- bzw. Sockelmauerwerk von Gebauden, die vor 1945
errichtet wurden, muss mit diffusionsoffenem Putz versehen oder steinsichtig belassen
werden.

(3) Die Fassaden miussen in ortstypischer Gestaltung ausgefiihrt werden. Oberflachen an
baulichen Anlagen mit Verkleidungen aus Fliesen, Kunststoff oder Metall sind nicht
zulassig. Unzulassig sind auch Mauerwerks- und Fachwerksimitationen. Dies gilt auch
fur Nebenanlagen.

(4) Als Material fur steinsichtige Fassaden ist Sandstein oder Naturbruchstein (ortstypisch
Basalt oder Kalkstein) zu verwenden. Verfugungen sind mit Kalkmdrtel auszufuhren.

(5) Bei Putzfassaden wird eine glatte Putzoberflache vorgeschrieben. Alle Strukturputze,
insbesondere Rau-, und Kratzputze, sind unzulassig.

(6) Vorhandenes Fachwerk darf nur verandert werden, wenn sich dadurch kein Nachteil
fur die Gesamtgestaltung bzw. das Gesamterscheinungsbild der Fassade ergibt.

(7) Fassadengliederungen wie Gesimse, Bander, Fenster und Turfassungen mussen im
Fall von Sanierungs- oder UmbaumafRnahmen wiederhergestellt werden.
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(8) Bilder und Muster in Schieferfassaden sind nach Mdglichkeit gemal dem
vorgefundenen Bild wieder herzustellen.

(9) Die Festsetzungen des § 8 Abs. 1 - 7 zur dulReren Gestaltung der Gebaude sind auch
bei energetischen Sanierungen nach den Vorschriften der EnEV anzuwenden, soweit
sie mit den Vorschriften der EnEV vereinbar sind. Fur den Fall der Fassadendammung
sind die Moglichkeiten von Innenwandddmmungen aus Schilf, Holzfaserplatten oder
mineralisch gebundenen Dammplatten zu prufen.

(10) Fur Bauwerke, die nach 1945 errichtet wurden, kénnen auch Warmedamm-
verbundsysteme (WDVS) verwendet werden. Die mdgliche Dammstarke des WDVS
ist immer im Einzelfall mit der Stadt Offenbach am Main abzusprechen. Die
Oberflache des WDVS st als fein gescheibter Oberputz herzustellen. Auf
Sockelschienen und Richtwinkel ist zu verzichten, Kanten an Gebaudeecken oder
Fensterlaibungen sind ohne Kantenschutzwinkel auszufiihren. Die Warmedammung
kann auch unter einer Holzkonstruktion erfolgen.

Begriindung zu § 8

Die Fassaden historischer Gebdude wurden durch baukonstruktive Erfordernisse bestimmt.
Offnungsmale fiir Fenster und Tiiren waren dabei von den Spannweiten im Mauerwerksbau
oder der Standerfolge im Fachwerkbau abhéngig. Dies fiihrt bei historischen Baukérpern in
der Regel zu kleinteiligen, vertikal angeordneten Fassadendffnungen und einer rhythmischen
Anordnung der Fassadengliederung.

Diese Fassadengliederung préagt die Bebauung gewachsener dérflicher Bereiche bis heute.
Bauliche Verdnderungen aus der 2. Hélfte des 20. Jahrhunderts fiihren dabei durch die
Zusammenlegung  einzelner  Fensteréffnungen oder den  Einbau  zuséatzlicher
Fassadendffnungen zu Stérungen der vormals gegliederten Fassadenaufteilungen. Hierzu
zahlt oft auch der nachtragliche Einbau von Rollladenkésten.

Durch ortsuntypische Fassadenverkleidungen wie Fliesen, Kunststoff- oder Metallelemente
kommt es dabei zu wahrnehmbaren Gestaltverdnderungen, die dariber hinaus oft
bauphysikalisch problematisch sind. Dies betrifft oftmals Sockelbereiche, aber auch ganze
Fassaden.

Sichtfachwerk sollte daher, sofern es baulich vertretbar ist, erhalten oder im besten Fall
freigelegt werden. Die stark bewitterten Siid- und Westseiten wurden schon historisch mit einer
Verkleidung, meist Schiefer, versehen. Massive Sockelbereiche sollten auch weiterhin
erkennbar und mit geeigneten Materialien gestaltet werden (z. B. vorhandener Bruchstein oder
schlichte Putze).

Bei UmbaumalBnahmen an bestehenden Gebéduden, aber auch bei der Errichtung von
Neubauten sind Imitationen von Bauteilen und —techniken zu vermeiden. Vorgeblendete
Fachwerk- oder Mauerwerksimitate tragen nicht zu einem Erhalt der gewachsenen
Stadtgestalt bei, sondern bewirken auf Grund ihrer oft willkiirlichen, nicht dem Gebéaude
entsprechenden Ausgestaltung geradezu das Gegenteil. Sie werden oft als Fremdkérper und
als stérend wahrgenommen und sollen daher keine Anwendung finden.

Positives Beispiel fiir Fassadengliederungen
einer Bestandserweiterung in Biirgel
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§9

Farben

(1) Die farbliche Gestaltung der Fassade ist auf das Einzelgebdude und auf die
umgebende Bebauung abzustimmen.

(2) Die Verwendung von Tagesleuchtfarben (fluoreszierend), insbesondere auf Bauteilen
und Werbeanlagen, ist unzulassig.

(3) Graphische Muster an Fassaden sowie das Aufmalen von Architekturelementen sind
nicht zulassig.

Begriindung zu § 9

Farbe ist in der Architektur ein wesentliches Gestaltungselement. Dabei herrschen in einer
gewachsenen Baustruktur in der Regel bestimmte Farbspektren vor. Im Biirgeler Ortskern
betrifft dies neben der Farbgebung der Sichtfachwerkgebédude hauptséchlich die urspriinglich
eher schlicht verputzten Gebédudefassaden. Bei dem Sichtfachwerk bestimmen die roten bis
dunkelbraunen Farben der Fachwerkkonstruktion und die hellen, oft weiBen Farben der
Gefache das Gebédude (bei Sanierungen ist grundsétzlich zunédchst ein Farbbefund zu
ermitteln, der, falls noch vorhanden, lber die urspriingliche Farbgebung der Fassade Auskunft
gibt). Bei den verputzten Gebduden zeigen sich urspriinglich meist helle, pastellartige und
gedeckte Farbgebungen.

Schon der ortsuntypische Anstrich einer einzelnen Gebédudefassade fiihrt dabei zu einer
wahrnehmbaren Verdnderung des Ensembles eines StraBenzuges. Durch die Verwendung
greller und leuchtender Farben an Geb&dudefassaden wird das farbliche Gesamtbild nachhaltig
verfélscht. Stark kontrastierende Farben innerhalb einer Gebdudefassade verstdrken dabei
diese Wirkung; sie heben das einzelne Gebéude aus der baulichen Umgebung stark hervor
und flihren zu einer splrbaren Auflésung der im Zusammenhang wirkenden Bebauung.
Differenzierungen in der Farbgebung der Gebédudefassaden finden sich dabei oft in der
Sockelgestaltung sowie in farblich abgesetzten Fassadendetails wie Fensterleibungen,
Briistungselementen, Gesimsen oder Fensterladen. Idealerweise sind die einzelnen Farbténe
dabei sowohl auf ihre bauliche Umgebung sowie aufeinander abgestimmt. Dabei kénnen
akzentuierende Farben an einzelnen baulichen Details farbintensiver sein, wahrend die
Fassadenfarbe zuriickhaltender gewahlt werden sollte. Sockelbereiche sollen grundsétzlich in
neutralen Farben angelegt werden. Geeignet sind hierbei -jeweils in Abhdngigkeit des
gesamten Farbkonzeptes- z. B. helle, ungeséttigte Sandsteinténe oder Grautdne, diese
entweder ohne oder mit nur einem geringen Farbanteil.

§ 10
Fenster und Tiiren

(1) Offnungen in der Fassade sind als hochrechteckige stehende Formate auszubilden.
Die Gliederung historischer Fassaden st fiur Fenster und Schaufenster
malstabsbildend. Fensterflachen dirfen maximal 1/3 der Aulenwandflache erreichen.
Fensterflachen mussen mindestens je einmal vertikal unterteilt sein.

(2) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulassig. Schaufenster missen gegliedert
werden. Schaufenster sind in hochrechteckigem Format auszubilden. Sie sind durch
Pfosten, Kdmpfer® und Sprossen so zu unterteilen, dass keine Glasflache groRer als
2,0 m? entsteht.

(3) Fenster und Tiren in Gebauden, die vor 1945 erbaut wurden, sind nur in Massivholz
(Fichte, Kiefer, Eiche usw.) anzufertigen. Als Fensterverglasung muss Klarglas
verwendet werden, es sei denn eine andere Verglasung ist am Gebaude historisch
nachweisbar. Glasbausteine sind nicht zulassig.

9s. Glossar, S. 28
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(4) In Gebauden, die nach 1945 errichtet wurden, dirfen auch Kunststofffenster, Holz-
Aluminiumfenster oder Aluminium-Fenster mit schmalem Profil eingebaut werden.
Voraussetzung fur die Genehmigung ist eine Detailzeichnung. Bei Fenstern und
Fenstertiren mit Stulpausbildung’ darf bei allen Fensterkonstruktionsarten eine
Stulpbreite von 120 mm nicht Gberschritten werden. Rahmen- und Flligelprofile sind so
schmal wie méglich auszubilden.

Begriindung zu § 10

Historische Fensterteilungen gehen einerseits darauf zuriick, dass Glas in der Herstellung
teuer war, andererseits darauf, dass die GréRe von Glasscheiben technisch begrenzt war.
Diese kleinteilig gegliederten Fenster prdgen das Erscheinungsbild vieler alter Gebéaude.
Heutzutage besteht vielfach der Wunsch nach gro3formatigen ungegliederten Fenstern. Eine
mdoglichst grol3ziigige Belichtung von Wohn- und Aufenthaltsrdumen ist dabei ein
grundsétzlich nachvollziehbares Anliegen.

Der Charakter der ortstypischen Fenster und Fensteréffnungen sollte dabei aber stets gewahrt
werden. Ungegliederte Fenster wirken im historisch gewachsenen Umfeld wie Lécher in einer
Fassade, sie vermitteln einen eblosen® Eindruck und fihren zur Auflésung der
Fassadengliederung und deren Proportionen und Maf3stéablichkeit.

Negatives Beispiel einer Positives Beispiel einer
Fassadengliederung: Fassadengliederung:

Die tiberdimensicnierte und Die Schaufenster im Erdgeschoss
ungegliederte Schaufensterfassade fligen sich in den Rhythmus der
dominiert das Erscheinungsbild des Fassade und erzeugen ein
Gebéaudes. einheitliches Erscheinungsbild.

Zusatzliche Stérungen entstehen durch
3 iE i E @ die grofflichige Werbeanlage. % I i & Ej

In gewerblich genutzten Gebduden — Laden und kleinen Handwerksbetrieben — wurden in der
2. Halfte des 20. Jahrhunderts teilweise die vormals geschlossenen erdgeschossigen
Sockelbereiche zu Gunsten grol3formatiger Schaufensterfassaden baulich stark verédndert.
Durch diese (iberdimensionierten, ungegliederten Glasfronten kommt es dabei zu einer
optischen Loslésung des Sockel- oder Erdgeschosses von den Obergeschossen. Zu
zusétzlichen Stérungen in der Gestalt kommt es dabei oft durch gro3formatige Werbeanlagen
oberhalb der Schaufensterfassaden.

Schaufensterfassaden miissen daher ebenso wie andere Fensterdffnungen im Einklang mit
der Fassadengliederung stehen. Dies ldsst sich durch vertikale Gliederungen der Glasfldchen
erreichen, ohne dass es zum Verlust der Werbefunktion der Schaufenster kommit.

Die Materialwahl bei Fenstern ist vor allem bei historischen Geb&duden von grol3er Bedeutung.
Bei der Wahl orts- und bauuntypischer Materialien besteht immer die Gefahr einer
gestalterischen Beeintrdchtigung des Einzelgebdudes sowie des umgebenden baulichen
Ensembles. Daher ist der Einbau von nicht aus Holz gefertigten Fenstern Neubauten und
Gebéauden, die nach 1945 errichtet wurden, vorbehalten.

Fassadengliederung

10 gto.
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Positive Beispiele fiir Fensterteilungen

§ 11
Markisen, Rollladen und Fensterladen

(1) Markisen im StraRenraum sind nur als Schragmarkisen im Schaufensterbereich
zulassig. Die Markisenbreite darf die Breite von zwei Fensterachsen des darlber
liegenden Geschosses nicht Uberschreiten. Sie sind unmittelbar Uber den
Schaufensterdffnungen anzubringen.

(2) Markisen dirfen nicht in glanzendem Material oder grellen Farben ausgefihrt werden.
Sie dirfen keinen Volant besitzen. Die lichte Hohe von 2,50 m zwischen offentlicher
Verkehrsfliche und Unterkante Markise ist einzuhalten. Die madgliche
Auskragungstiefe flr Markisen ist abhangig von den Gegebenheiten des vorhandenen
StraRenraumes und nur im Einvernehmen mit der Stadt Offenbach am Main
festzulegen.

(3) Gliederungselemente der Fassade durfen durch Markisen nicht beeintrachtigt werden.

(4) Markisen in Tonnen- oder Korbform oder feststehende Markisen sind nicht zuldssig.

(5) Aulen aufgesetzte Rollladenkasten sind unzulassig. Fensterladen sind nur als Klapp-
und Schiebeladen in Holz zulassig.

(6) Vorhandene Klappladen sind zu erhalten oder durch neue zu ersetzen, die in ihrer
Gestaltung den alten Fensterladen entsprechen.

Begriindung zu § 11

Im Biirgeler Ortskern gibt es einige positive Beispiele flir Fensterldden. Dieses historische
Gestaltungselement ist grundsétzlich zu erhalten. Bei Fassaden, die urspriinglich mit Fenstern
und Klappléden vorgesehen waren, ist dies im Zuge von Sanierungen und Umbaumalinahmen
zZu beriicksichtigen. Aber auch bei Neubauten sollte die Verwendung von Klapp- oder
Schiebelédden als Sicht- und Witterungsschutz grundsétzlich geprtift werden.

Nachtréglich an der Aullenfassade angebrachte Rollladenkésten wirken dagegen meist als
Fremdkérper und stéren das gesamte Erscheinungsbild der Gebéudefassade. Diese
Ausfiihrung ist im Geltungsbereich der Satzung daher nicht zuldssig.

Markisen als Sonnen- und Wetterschutz von Schaufensterfassaden sind fir das
Erscheinungsbild des Bliirgeler Ortskerns untypisch. Nichts desto trotz kbénnen sie an
gewerblich genutzten Gebauden sinnvoll sein. Ebenso wie die Schaufensterfassade als solche
mlissen sich Markisen dabei in die Fassadengliederung einfiigen. Durch die Grof3fldchigkeit
von Markisen beeinflussen diese maligeblich das Erscheinungsbild der Gebéude, die Wahl
der Form und der Markisenfarbe ist daher von besonderer Bedeutung.
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Positive Beispiele von Klappldden im Ortskern

§12
Vordacher, Balkone

(1) In den StralRenraum ragende Vordacher sind nur im begriindeten Ausnahmefall
zulassig.

(2) Das Anbringen von Balkonen und Loggien an bestehenden Altbauten oder an
Fassadenflachen, die dem &ffentlichen Raum zugewandt sind, ist unzulassig.

(3) Balkone, die um Gebaudeecken flhren, sind nicht zugelassen.

Begriindung zu § 12

Die urspriingliche, den Strallenraum prdgende Bebauung im Ortskernbereich weist weder
ausladende Vorddcher noch vor die Fassade springende Balkone auf. Ebenso ist die
Ausbildung von dem StralRenbereich zugewandten Loggien in der bestehenden Baustruktur
nicht typisch.

Da auf den Grundstiicken im Ortskernbereich von Blirgel aber oftmals die Méglichkeiten von
nutzbaren Griin- und Freifldchen fehlen, stellt die Errichtung von Balkonen oder Loggien im
Fall von Gebdudemodernisierungen oft ein wesentliches Qualitdtsmerkmal fir die
Wohnnutzung dar. Bei Altbauten ist daher zu beachten, dass diese nachtréglich errichteten
Bauteile an den strallenabgewandten Gebédudeseiten angebracht werden.

Loggia Vor die Fassade Aufldsung des Baukdrpers
gestellter Balkon durch Ubereckausbildung

Uber Gebdudeecken ausgebildete Balkone stellen einen Einschnitt in die Geb&dudekubatur dar
und I6sen die geschlossen wirkenden Baukérper auf. Dies fihrt im Stadtbild zu einer
Beeintrachtigung der den Ortskernbereich prégenden Baustruktur. Werden diese an
stadtrdumlich wirksamen StralBenecken errichtet, kann dies zu einer teilweisen oder
vollsténdigen Auflésung der stédtebaulichen Raumkante’ fiihren. Uber Eck gefiihrte Balkone,
auch wenn sie nur in einem Geschoss vorgesehen sind, sind daher bei Alt- und Neubauten zu
vermeiden.

115 Glossar, S. 28
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§13
Werbeanlagen im historischen Ortskern

(1) Aligemeine Vorschriften

a) Anlagen der AuBenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten
Einrichtungen, die der Anklindigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf
Gewerbe oder Beruf dienen und vom o&ffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar
sind. Hierzu zahlen insbesondere Schilder, sonstige Anschlage,
Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukasten sowie flr
Anschlage oder Lichtwerbung bestimmte Saulen, Tafeln und Flachen. Als
Werbeanlage im Sinne dieser Satzung zahlt auch die Beklebung z.B. von
Schaufenstern.

b) Werbeanlagen durfen grundsatzlich nur bis zur Héhe der Fensterbristung des
1. Obergeschosses angebracht werden.

c) Werbeanlagen mussen die Fassadengliederung des Gebaudes respektieren
und dirfen Gliederungselemente sowie pragende Bauteile nicht Gberdecken.

d) Pro gewerbliche Nutzung und Fassadenseite dirfen maximal zwei
Werbeanlagen angebracht werden. Je gewerbliche Nutzung ist eine
Flachwerbung (parallel zur Gebaudewand) / Werbebeklebung sowie max. eine
Auslegerwerbung'? (senkrecht zur Gebaudefront) zuldssig. Sind mehrere
gewerbliche Nutzungen in einem Gebaude vorhanden, sind die Werbeanlagen
untereinander abzustimmen und in einer einheitlichen zusammengelegten
Form zu errichten.

e) Die Beschriftung und Beklebung von Fenstern und Schaufenstern ist auf die
Anzahl der maximal zulassigen Werbeanlagen pro Nutzung anzurechnen.

f) Freistehende Werbeanlagen, Fahnenmasten und Pylone ' sind unzulassig.

g) Bei Aufgabe der Statte der Leistung sind die hierfir angebrachten
Werbeanlagen einschlieBlich aller Befestigungsteile unverziglich zu
beseitigen. Die Fassadenteile, die zuvor durch die Werbeanlage verdeckt
wurden, sind in ihrem urspriinglichen Zustand wieder herzustellen.

(2) Grofe und Ausfuhrung

a) Flachig auf der Wand aufgesetzte Werbeanlagen dirfen eine Héhe von 40 cm
nicht Uberschreiten. |hre Breite darf zwei Drittel der Fassadenlange nicht
Uberschreiten. Diese Werbeanlagen sind vorzugsweise mit auf der Wandflache
aufgesetzten Buchstaben aus Metall oder ahnlichen Baustoffen sowie Holz
oder in aufgemalter Schrift auszufiihren. Dabei ist die Farbgebung auf die
umgebende Fassade abzustimmen. Die Werbeanlagen kdnnen hinterleuchtet
oder angestrahlt werden. Der Werbeschriftzug ist einzeilig auszufuhren.

b) Einzelbuchstaben sind der Malistablichkeit der einzelnen Bauwerke und den
jeweils zur Verfigung stehenden Werbezonen anzupassen. Sie durfen in ihrer
Hohe nicht groRer als 35 cm werden.

c) Flachen- und kastenféormige Werbeelemente, insbesondere aus Kunststoff
(Leuchtkasten), sind nicht zulassig.

d) Ausleger sind bis zu einer Ausladung von 1,00m, einer Ansichtsflache von
2,00m? und einer Tiefe von 0,20m zul3ssig.

e) Lichtwerbungen mit Wechselschaltung sind nicht zulassig.

f) Unzulassig sind Ausleger in Form von Wirfeln, Pyramiden und &hnlichen
figrlichen Formen.

12, Glossar, S. 28
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Begriindung zu § 13

Der bauliche Bereich entlang der Langstral8e hat sich zum zentralen Versorgungsbereich des
Birgeler Ortskerns entwickelt. In diesem Bereich sind in den Erdgeschossen der
straBensténdigen Gebdude gewerblich genutzte Fldchen vorhanden. Hier finden sich neben
Gastronomiebetrieben Einrichtungen des Dienstleistungs- und Versorgungssektors und
kleinteilige nicht stérende Gewerbebetriebe. Zielsetzung der stadtebaulichen Rahmenplanung
ist der Erhalt und die Stdrkung dieser Versorgungszone, unter anderem auch durch eine
ansprechende Gestaltung des 6ffentlichen Raums in diesem Bereich.

Hierbei spielen Werbeanlagen eine wichtige Rolle. Werbung ist ein wichtiges Merkmal belebter
Geschéftsbereiche; sie vermittelt dem Kunden optisch das Angebot an Waren und
Dienstleistungen. Durch eine ungeregelte Ausgestaltung, Dimensionierung und Haufung von
verschiedensten Werbeanlagen kann es allerdings zu einer erheblichen Stérung des Stadt-
und Stral8enbildes kommen, die schliel3lich dem eigentlichen Zweck der Werbung zuwiderlauft
und — anstatt Kunden anzusprechen — eine unattraktive Wirkung ausubt.

Die im Rahmen dieser Satzung getroffenen Regelungen zur Ausgestaltung von Werbeanlagen
sollen dabei die Qualitdt der AuBenwerbung steigern. Werbeanlagen an Geb&uden sollen
dabei sowohl in ihrer Anzahl sowie in ihrer Gré3e und Gestaltung Rlicksicht auf das Stral3en-
und Stadtbild nehmen und mit dem jeweiligen Gebaude harmonieren.

Durch eine quantitative Reduzierung von Werbeanlagen an Gebéduden, angemessene und
zurtickhaltende Proportionen sowie eine qualitédtsvolle Ausgestaltung wird der Werbezweck
der einzelnen Anlage deutlich erhéht, da diese nicht ,in der Masse untergeht”. Beliebigkeit
kann hierdurch vermieden werden. SchlieSlich ist die gestalterische Qualitdt einer
Werbeanlage auch immer eine Visitenkarte fiir den werbenden Betrieb und die Qualitdt der
angebotenen Ware oder Dienstleistung.

An der Fassade angebrachte Schriftziige, die aus Einzelbuchstaben bestehen, weisen dabei
meist eine hoéhere gestalterische Qualitdt auf als grof3fléachige, oft selbstleuchtende
Werbetafeln mit aufgedruckten Schriftziigen.

Auch Werbeausleger sollten eine handwerkliche Herstellung erkennen lassen. Leuchtkéasten
sind zu vermeiden, die Webeanlagen sind zur Beleuchtung anzustrahlen. Positive Beispiele
hierfiir finden sich gerade bei Gastronomiebetrieben, wie man sie aus anderen Altstadten
kennt.

(Schau-)Fensterbeklebungen als Alternative zur Fassadenwerbung sind auf ein vertragliches
Mindestmal3 zu reduzieren. Vollflachige Beklebungen von Schaufenstern und anderen
Fassadendffnungen sind unzuléssig.

So bitte nicht: Zu viele ungegliederte Werbeanlagen beeintrachtigen das StraBenbild
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Positive Beispiele fiir Werbeanlagen

§14
Werbeanlagen auBerhalb des historischen Ortskerns

(1) Fur den Bereich aulRerhalb des durch den friheren Verlauf der Ortsbefestigung definierten
Bereichs des historischen Ortskerns gelten die Bestimmungen der Werbeanlagen- und
Gestaltungssatzung fiir die Innenstadt der Stadt Offenbach am Main, beschlossen durch
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach am Main am 29.11.2018 auf
Grundlage von § 91 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 7 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018
in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.06.2018 (GVBI. Nr. 9/2018 S. 197).

§ 15
Private Freiflachen

(1) Hofeinfahrten, Stellplatze, Innenhdfe und Zufahrten sind, soweit diese vom 6ffentlichen
Straflenraum einsehbar sind, nur in wasserdurchlassigen Naturstein- oder Betonpflaster
auszufuhren.

(2) Asphaltierte Oberflachen sind grundsatzlich unzulassig.

(3) Mulltonnen und Abfallsammelbehalter sind mit ortsfesten Anlagen (Mauern, Zaune u.a.)
oder geeigneten immergrinen Pflanzen so abzuschirmen, dass sie von der StralRenseite aus
nicht sichtbar sind.

(4) Sonstige - auch ruckwartige - Freiflachen sind gartnerisch anzulegen. Eine vollstandige
Versiegelung ist unzulassig.

(5) Fur das Orts- und StralRenbild bedeutsame Baume auf privaten Flachen dirfen nicht
beseitigt oder beschadigt werden. Ausnahmen kénnen zugelassen werden, wenn notwendige
MalRnahmen der Gefahrenabwehr bzw. Pflegearbeiten vorgenommen werden.

Begriindung zu § 15

Neben der Bebauung spielt die Gestaltung privater Grundstlicksfreifldchen eine grol3e Rolle
flir das innerértliche Erscheinungsbild. Wie es fiir vormals landwirtschaftlich geprégte Ortsteile
typisch ist, ist auch im historischen Biirgeler Ortskern der Anteil begriinter Garten- und
Freiflaéchen eher gering, versiegelte Fldchen liberwiegen. Neben gestalterischen Aspekten
haben entsiegelte oder begriinte Freiflaichen einen positiven Einfluss auf den
Niederschlagsabfiluss, des Weiteren effiillen sie im direkten Umfeld kleinklimatische
Funktionen.

Da auch im Offentlichen Raum des Oriskernbereichs nur wenige Mobglichkeiten
zusammenhéngender innerértlicher BegriinungsmalBnahmen bestehen, kommt der
Betrachtung der privaten Freiflachen in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung
zu.
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Befestigte Flachen sind in einer wasserdurchléassigen Ausfiihrung anzulegen, dies kann durch
geeignetes Naturstein- oder Betonpflaster unter Berlicksichtigung eines entsprechenden
Fugenanteils geschehen. Hierbei ist auf eine ausreichende Fugenbreite zu achten, da ein
Versickern von Oberflachenwasser bei engfugiger Verlegung nicht gegeben ist. Fast alle
Hersteller bieten entsprechende versickerungsféhige Pflastersysteme an. Asphaltierte
Oberflachen oder die Verwendung grol3formatiger Plattenbelédge sollen nicht erfolgen.

Wo méglich, sollen die privaten Freiflachen begriint und gértnerisch angelegt werden. Dies
flihrt zu einer Aufwertung des privaten Wohnumfeldes. Auch kleine Fldchenanteile bieten hohe
Potentiale fiir BegriinungsmalBnahmen, entsprechende Beispiele lassen sich im Bereich des
Ortskerns finden.

Der Erhalt raumwirksamer Bdume auf privaten Fldchen spielt fiir das Stadtbild eine besondere
Rolle, da in den historisch bedingten relativ engen Strallenrdumen und Gassen
Baumpflanzungen gré3tenteils nicht vorhanden sind.

Private Freiflaichengestaltung

§ 16
Einfriedungen

(1) Grundstuckseinfassungen durfen durch Mauern, Tore oder Zaune vom offentlichen
Strallenraum abgetrennt werden. Neue Einfriedungen sind in Héhe, Farbe und
Material an das dazugehérige Gebdude und an die Bebauung des
Nachbargrundstiicks anzupassen.

(2) Im Bereich des historischen Ortskerns sind Einfriedungen durch Zaune sind in leichter,
transparenter Form in Holz oder Eisen auszubilden. Ihre H6he muss mindestens 1,0m
betragen, die Maximalhohe betragt 1,50m. Holzzdune durfen ausschliellich in
senkrechter Lattung aufgestellt werden, Eisenzaune mit unverzierten, vertikalen
Staben. Horizontale oder diagonale Gliederungen sind nicht erlaubt. Sockel sind bis
zu einer Hohe von 50 cm zulassig. Im Bereich aulRerhalb des historischen Ortskerns
kdénnen Abweichungen zugelassen werden, wenn sich die genannten Vorgaben aus
der angrenzenden Gebaudegestaltung oder anderen zu benennenden Griinden nicht
erflllen lassen und wichtige Griinde diesen entgegenstehen.

Begriindung zu § 16

Die ortstypischen Einfriedungen im Bereich des historischen Blirgeler Ortskerns werden meist
durch Mauern und Zgune gebildet. Diese Einfriedungen tragen erheblich zur Wahrnehmung
des Raumgefiihls bei, da sie den éffentlichen und privaten Raum voneinander trennen.
Einfriedungen sollen dabei optisch wahrnehmbar sein und eine rdumliche Wirkung entfalten;
gleichzeitig sollen sie durch ihre Ausgestaltung die privaten von den éffentlichen Fldchen nicht
vollsténdig abschotten.
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Vereinzelt finden sich noch die historischen Toranlagen der ehemaligen Gehoéfte als Abschluss
der Einfriedungen, die aus Sandsteinpfosten und meist blickdichten ein- bzw. zweiflligeligen
Holztoren bestehen. Diese Toranlagen sollten zur Wahrung des Stadtbildes in jedem Fall
erhalten werden.

Erhaltene Toranlagen

§17
Abweichungen

Von den Vorschriften dieser Satzung kann in begrindeten Fallen gem. § 63 HBO eine
Abweichung erteilt werden, wenn sie unter Berlicksichtigung des Zweckes der jeweiligen
Anforderung und unter Wirdigung der nachbarlichen Interessen mit den 6ffentlichen Belangen
vereinbar ist.

§18
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach § 76 Abs. 1 Nr. 20 HBO handelt ordnungswidrig, wer vorsatzlich oder fahrlassig
bei der Errichtung, Veranderung oder Instandsetzung baulicher Anlagen und
Werbeanlagen gegen die §§ 3 bis 16 dieser Satzung verstoRt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 76 Abs. 3 HBO mit einer Geldbule bis zu 15.000€
geahndet werden.

(3) Zustandige Verwaltungsbehodrde nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWIG ist der Magistrat der
Stadt Offenbach am Main.

§19
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Offenbach am Main, den xx.xx.2021

Dr. Felix Schwenke
Oberburgermeister (Siegel)
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Anlage 2: Denkmalgeschiitzte Gesamtanlage Historischer Ortskern Biirgel'*
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D Glossar

Ausleger

Engobe

Extensive

Dachbegriinung

First

Grat

Kampfer

Kehle

Loggia

Ortgang

Pylon
(Werbepylon)

Raumkante

Stulp

Traufe

Der Ausleger (als Werbeanlage) ist ein an einem meist waagerechten
Kragarm befestigtes Werbeschild, oft auch als Stechschild bezeichnet.

Die sogenannte Engobe ist ein Tonschlicker, also ein dinnflissiger
Ton, der auf die Oberflache des Dachziegels aufgetragen wird. Im
Unterschied zu einer Glasur entsteht durch den Auftrag von Engobe
kein harter, dichter, glasahnlicher Uberzug, sondern ein Farbauftrag,
der die offenporigen Toneigenschaften der Dachziegel nicht verandert.

Extensive Dachbegriinungen sind naturnah angelegte Begriinungen,
die sich weitgehend selbst erhalten und weiterentwickeln. Neben
Krautern, Grasern und Moosen kommen insbesondere verschiedene
Sedumarten zum Einsatz. Diese Form der Begriinung ist auch auf
geneigten Dachern maéglich, wobei hier — abhangig von der
Dachneigung — Rutsch- und Schubsicherungen notwendig werden
koénnen.

Der Dachfirst ist die oberste, horizontal liegende Dachkante eines
geneigten Daches. Er entsteht durch zwei aufeinander zulaufende
Dachflachen.

Der (Dach-)Grat ist eine Kante an einem geneigten Dach, die eine
Aulenecke bildet. Er entsteht, wenn zwei Dachflachen
aneinanderstol3en.

Der Kampfer im Fensterbau ist die waagrechte Unterteilung eines
Fensters, z.B. bei Oberlichtern.

Die Kehle ist die Stelle am Dach, an welcher zwei aufeinandertreffende
Dachflachen eine Innenecke ausbilden. Kehlen entstehen zum Beispiel
durch Dachgauben oder zurtickspringende Geb&udeteile.

Die Loggia ist ein dreiseitig geschlossener Balkon, meist in der
Gebaudeflucht.

Der Ortgang ist der Abschluss der Dachkanten des geneigten Daches
an der Giebelseite. Diese Begrenzungslinie schneidet sich mit keinen
anderen Dachschragen und wird auch haufig als Stirn des Hauses
bezeichnet.

Der (Werbe-)Pylon ist eine meist im AuRenbereich montierte,
freistehende, (oft sdulenférmig) aufragende Werbeanlage in der Licht-
und AuRenwerbung.

Eine stadtebauliche Raumkante ist ein den Stadtraum durch raumliche
Eingrenzung bildendes Element, meist Gebaudefassaden, aber auch
hohe, pragende Mauern, Baumreihen etc.

Der Stulp ist eine senkrechte Profilleiste im Stulpfligel eines zwei-
flugeligen Fensters. Bleibt der Stulpfligel geschlossen, dient er als
Anschlag fir den anderen Fligel. Er selbst kann aber auch gedffnet
werden.

Die Traufe ist die unterste, waagerechte Begrenzungslinie geneigter

Dachflachen, an denen meist die Regenrinnen zum Abtransport des
Regenwassers angebracht sind.

Seite 28 von 28



