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LEGENDE

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ÖRTLICH UND RECHNERISCH EIGENVERANTWORTLICH ZU 
PRÜFEN, EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG 
ABZUSTIMMEN.
DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN 
SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.
ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH DEN STATISCHEN 
BERECHNUNGEN HERGESTELLT WERDEN. DIE BODENPLATTEN UND FUNDAMENTE GEGEN 
ERDREICH SIND IN STAHLBETON ENTSPRECHEND DEN DIN-VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN. ARBEITS- 
UND DEHNFUGEN ZWISCHEN DEN STAHLBETONTEILEN SIND GEGEN EINDRINGENDE FEUCHTIGKEIT 
MIT FUGENBÄNDERN NACH DIN ZU VERBINDEN.
DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER 
GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS. 
DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN. 
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(wird im Rahmen des BImSchG-Genehmigungsantrag beantragt.)
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Fassaden Materialien
•	 Metall Sandwichpanele - Farbe: Telegrau (RAL7047) 
•	 Metall Sandwichpanele - Farbe: Staubgrau (RAL7037)
•	 Sichtbeton

Südansicht - Ansicht Mühlheimer Straße

Nordansicht - Ansicht Kuhmühlgraben
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LEGENDE

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ÖRTLICH UND RECHNERISCH EIGENVERANTWORTLICH ZU 
PRÜFEN, EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG 
ABZUSTIMMEN.
DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN 
SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.
ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH DEN STATISCHEN 
BERECHNUNGEN HERGESTELLT WERDEN. DIE BODENPLATTEN UND FUNDAMENTE GEGEN 
ERDREICH SIND IN STAHLBETON ENTSPRECHEND DEN DIN-VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN. ARBEITS- 
UND DEHNFUGEN ZWISCHEN DEN STAHLBETONTEILEN SIND GEGEN EINDRINGENDE FEUCHTIGKEIT 
MIT FUGENBÄNDERN NACH DIN ZU VERBINDEN.
DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER 
GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS. 
DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN. 
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B565 - Datencenter Kettelerstraße

24.03.2025 - REV. 4

FASSADENANSICHTEN | ohne Maßstab, Fassaden ohne Begrünung dargestellt

Farbanteil Südfassade
•	 Telegrau (RAL7047) - ca.61% 
•	 Staubgrau (RAL7037) - ca.16%
•	 Sichtbeton - ca.23%

Farbanteil Nordfassade
•	 Telegrau (RAL7047) - ca.80% 
•	 Staubgrau (RAL7037) - ca.15%
•	 Sichtbeton - ca.5 %

Südansicht - Ansicht Mühlheimer Straße

Nordansicht - Ansicht Kuhmühlgraben

Fassadenbegrünung: 
15 m Pflanzenwuchshöhe

Fassadenbegrünung: 
15 m Pflanzenwuchshöhe



B565 - Datencenter Kettelerstraße

24.03.2025 - REV. 4

ANSICHTEN | ohne Maßstab

Fassaden Materialien
•	 Metall Sandwichpanele - Farbe: Telegrau (RAL7047) 
•	 Metall Sandwichpanele - Farbe: Staubgrau (RAL7037)
•	 Sichtbeton

Westansicht - Ansicht Kettelerstraße

Ostansicht - Ansicht Kekuléstraße
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ERSTERSCHEINUNGSDATUMGEWERK

Black & White Engineering
69 Wilson Street
London, EC2A 2BB
United Kingdom
www.bw-engineering.com

MEP PLANER

13.10.2023

AIK/JR 07.06.2024

A

B B

C
C

LEGENDE

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ÖRTLICH UND RECHNERISCH EIGENVERANTWORTLICH ZU 
PRÜFEN, EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG 
ABZUSTIMMEN.
DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN 
SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.
ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH DEN STATISCHEN 
BERECHNUNGEN HERGESTELLT WERDEN. DIE BODENPLATTEN UND FUNDAMENTE GEGEN 
ERDREICH SIND IN STAHLBETON ENTSPRECHEND DEN DIN-VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN. ARBEITS- 
UND DEHNFUGEN ZWISCHEN DEN STAHLBETONTEILEN SIND GEGEN EINDRINGENDE FEUCHTIGKEIT 
MIT FUGENBÄNDERN NACH DIN ZU VERBINDEN.
DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER 
GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS. 
DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN. 

MASSIVBAU LEICHTBAU

ROHBAUHÖHE AUSBAUHÖHE

BODENDURCHBUCH DECKENDURCHBUCH

UNTERKANTE 
ROHDECKE

OBERKANTE 
ROHDECKE

UNTERKANTE
AUSBAUHÖHE

OBERKANTE
AUSBAUHÖHE

GRÜNFLÄCHE NEU
QUALITATIVE 
GRÜNFLÄCHE NEU 

PFLASTERSTEINE WALDFLÄCHE BESTAND

SCHORNSTEIN
(wird im Rahmen des BImSchG-
Genehmigungsantrag beantragt.)

TANKS GENERATOREN ABFÜLLFLÄCHEN
(wird im Rahmen des BImSchG-Genehmigungsantrag beantragt.)

S3  / P4

REDZONE YELLOWZONE

Parkett

Linoleum

PVC

Dalle Quartz

Ashburn Ashford

Fliesen

Carpet

Estrich

ceiling: plaster board 

ceiling: casette ceiling

ceiling: wooden slats

ceiling: none

OK FFB Erdgeschoss 0,00 m = 105,00 m ü.NN

 1 : 200

Fassaden Ansicht West & Ost

FRA07-KUA-DC-ZZ-DR-A-204002

Xaal Ventures SARL
15 boulevard F. W. Raiffeisen
L-2411 Luxembourg

1568

Elevation West & East

Ansicht

Datencenter Kettelerstraße

Kettelerstraße 100, 63075
Offenbach am Main

Bürgel
7
253/7

KUA dc solutions
Grüneburgweg 115
D-60323, Frankfurt
069 97776910
mail@kleinarchitekten.de
http://www.kleinarchitekten.de
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BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN. 
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B565 - Datencenter Kettelerstraße

24.03.2025 - REV. 4

FASSADENANSICHTEN | ohne Maßstab, Fassaden ohne Begrünung dargestellt

Farbanteil Ostfassade - Kekuléstraße
•	 Telegrau (RAL7047) - ca.66% 
•	 Staubgrau (RAL7037) - ca.21%
•	 Sichtbeton - ca.13%

Farbanteil Westfassade (Kettelerstraße)
•	 Telegrau (RAL7047) - ca.76% 
•	 Staubgrau (RAL7037) - ca.18%
•	 Sichtbeton - ca.6%

Westansicht - Ansicht Kettelerstraße

Ostansicht - Ansicht Kekuléstraße

Fassadenbegrünung: 
15 m Pflanzenwuchshöhe

Fassadenbegrünung: 
15 m Pflanzenwuchshöhe
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Za
un

 m
it S

tac
he

ldr
ah

t,
Hö

he
 3,

40
 m

Heimische Gehölze, Neupflanzung Süd 1.817 m²

Winkelstützmauer mit Zaun,
Zaunhöhe 3,40 m
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Heimische Gehölze, Neupflanzung Ost
1.422 m²

Baum Neupflanzung, Ost 21 Stk.

Zaun mit Stacheldraht, Höhe 3,40 m

Ausschnitt 1

Ausschnitt 3

Zaun mit Stacheldraht,
Höhe 3,40 m

Heimische Gehölze, Neupflanzung Nord
1.650 m²

Baum Neupflanzung, Nord 16 Stk.
Baum Bestand, 5 Stk.

Fassadenbegrünung-West,
38,4 m

Fassadenbegrünung-Nord,
58,5 m

Fassadenbegrünung-Ost,
39,7 m

Fassadenbegrünung-Süd,
89,7 m

Sichtschutzbepflanzung an Rankgerüst,
51,2 m

Sichtschutz-
bepflanzung
an Rankgerüst,
49,4 m
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Fassadenbegrünung-
Pförtnerhaus,
9,3 m

Begrünung Stützmauer
mit Rankern,156 m

ca. 104,75

Winkelstützmauer mit Zaun,
Zaunhöhe 3,40 m

Vegetationsflächen entlang Parkplätzen,
Bepflanzung mit Bodendeckern,
Sträuchern
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OK FFB
ca. 105,00

OK FFB ca. 105,00

Fläche für die technische
Versorgung (EVO/ENO),
2.932 m²

Wäldchen Erhalt

+20,00

+4,50

+4,50

+7,30

OK Schallschutzwand +29,00

+29,00

+28,79

+21,77

+25,40
Grünfläche und
Bäume erhalten

Dachfläche für
technische
Anlagen

Dachfläche für
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Anlagen

Dachfläche für
technische
Anlagen Dachfläche für

technische
Anlagen
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Dachbegrünung mit PV-Anlage,
ca. 1.500 m²
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Wiesenstreifen, 1,00 m

2-reihige niedrige Gehölzpflanzung Höhe max. 2 m,
Breite 3,0 m

4-reihige Gehölzpflanzung mit Baumgruppen,
Höhe ca. 8-10 m, Breite 6,0 m

Wiesenstreifen mit Bodenmodellierung, 5,0 m

Wiesenstreifen, 5,00 m

2-reihige niedrige Gehölzpflanzung,
Höhe max. 2 m, Breite 3,00 m
4-reihige Gehölzpflanzung mit Baumreihe,
Höhe ca. 8-10 m,Breite  6,00 m

Wiesenstreifen, 1,00 m

Wiesenstreifen, 2,0 m
5-reihige Gehölzpflanzung mit Baumgruppen,
Höhe ca. 8-10 m, Breite 7,50 m

Wiesenstreifen, 5,50 m

Baum Neupflanzung, 1 Stk.
Baum Bestand, 6 Stk.
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WALD BESTAND
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Wiesenstreifen, 1,00 m

Wiesenstreifen 4-reihige
Gehölzpflanzung
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Gehölz-
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Gehweg
Kekuléstraße
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Zaun mit Stacheldraht, Höhe 3,40 m
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5.5 Wiesenstreifen

5-reihige
Gehölzpflanzung

Wiesenstreifen

Zaun mit Stacheldraht, Höhe 3,40 m
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Freiflächenplan
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D-60323 Frankfurt am Main
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ARCHITEKT

ARCHITEKT

Xaal Ventures SARL
15 boulevard F. W. Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
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B565 - Datencenter Kettelerstraße

24.03.2025 - REV. 4

BEISPIEL ZUR TRANSPARENZ DES SICHERHEITSZAUNS = INNERER ZAUN BEISPIEL ZUR TRANSPARENZ DES ARCHITEKTURSZAUNS = ÄUSSERER ZAUN

*DA DIE DURCHSICHTIGKEIT DER EINFRIEDUNG DES GRUNDSTÜCKS IN DIESEM MASSSTAB NICHT DARSTELLBAR IST, WIRD DIE TRANSPARENZ MITTELS BEISPIELFOTOS DARGESTELLT.

BEISPIELE ZUR TRANSPARENZ DER ZÄUNE | ohne Maßstab

Westansicht - Ansicht Kettelerstraße



Erdgeschoss  =  +0,000 Erdgeschoss  =  +0,000

01 Obergeschoss  =  +7,150 01 Obergeschoss  =  +7,150

02 Obergeschoss  =  +14,300 02 Obergeschoss  =  +14,300
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AIK/JR 07.06.2024

A

B B

C
C

LEGENDE

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ÖRTLICH UND RECHNERISCH EIGENVERANTWORTLICH ZU 
PRÜFEN, EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG 
ABZUSTIMMEN.
DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN 
SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.
ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH DEN STATISCHEN 
BERECHNUNGEN HERGESTELLT WERDEN. DIE BODENPLATTEN UND FUNDAMENTE GEGEN 
ERDREICH SIND IN STAHLBETON ENTSPRECHEND DEN DIN-VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN. ARBEITS- 
UND DEHNFUGEN ZWISCHEN DEN STAHLBETONTEILEN SIND GEGEN EINDRINGENDE FEUCHTIGKEIT 
MIT FUGENBÄNDERN NACH DIN ZU VERBINDEN.
DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER 
GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS. 
DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN. 

MASSIVBAU LEICHTBAU

ROHBAUHÖHE AUSBAUHÖHE

BODENDURCHBUCH DECKENDURCHBUCH

UNTERKANTE 
ROHDECKE

OBERKANTE 
ROHDECKE

UNTERKANTE
AUSBAUHÖHE

OBERKANTE
AUSBAUHÖHE

GRÜNFLÄCHE NEU
QUALITATIVE 
GRÜNFLÄCHE NEU 

PFLASTERSTEINE WALDFLÄCHE BESTAND

SCHORNSTEIN
(wird im Rahmen des BImSchG-
Genehmigungsantrag beantragt.)

TANKS GENERATOREN ABFÜLLFLÄCHEN
(wird im Rahmen des BImSchG-Genehmigungsantrag beantragt.)

S3  / P4

REDZONE YELLOWZONE

Parkett

Linoleum

PVC

Dalle Quartz

Ashburn Ashford

Fliesen

Carpet

Estrich

ceiling: plaster board 

ceiling: casette ceiling

ceiling: wooden slats

ceiling: none

OK FFB Erdgeschoss 0,00 m = 105,00 m ü.NN

 1 : 200

Schnitt DD

FRA07-KUA-DC-ZZ-DR-A-204005

Xaal Ventures SARL
15 boulevard F. W. Raiffeisen
L-2411 Luxembourg

1568

Section DD Building

Schnitt

Datencenter Kettelerstraße

Kettelerstraße 100, 63075
Offenbach am Main

Bürgel
7
253/7

KUA dc solutions
Grüneburgweg 115
D-60323, Frankfurt
069 97776910
mail@kleinarchitekten.de
http://www.kleinarchitekten.de

Gründung abhängig vom ausstehenden Bodengutachten.  / Foundation dependent on the pending soil expertise. 
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A
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C
C

LEGENDE

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ÖRTLICH UND RECHNERISCH EIGENVERANTWORTLICH ZU 
PRÜFEN, EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG 
ABZUSTIMMEN.
DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN 
SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.
ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH DEN STATISCHEN 
BERECHNUNGEN HERGESTELLT WERDEN. DIE BODENPLATTEN UND FUNDAMENTE GEGEN 
ERDREICH SIND IN STAHLBETON ENTSPRECHEND DEN DIN-VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN. ARBEITS- 
UND DEHNFUGEN ZWISCHEN DEN STAHLBETONTEILEN SIND GEGEN EINDRINGENDE FEUCHTIGKEIT 
MIT FUGENBÄNDERN NACH DIN ZU VERBINDEN.
DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER 
GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS. 
DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN. 
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BODENDURCHBUCH DECKENDURCHBUCH
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UNTERKANTE
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OBERKANTE
AUSBAUHÖHE

GRÜNFLÄCHE NEU
QUALITATIVE 
GRÜNFLÄCHE NEU 

PFLASTERSTEINE WALDFLÄCHE BESTAND

SCHORNSTEIN
(wird im Rahmen des BImSchG-
Genehmigungsantrag beantragt.)

TANKS GENERATOREN ABFÜLLFLÄCHEN
(wird im Rahmen des BImSchG-Genehmigungsantrag beantragt.)

S3  / P4

REDZONE YELLOWZONE

Parkett

Linoleum

PVC

Dalle Quartz

Ashburn Ashford

Fliesen

Carpet

Estrich

ceiling: plaster board 

ceiling: casette ceiling

ceiling: wooden slats

ceiling: none

OK FFB Erdgeschoss 0,00 m = 105,00 m ü.NN

 1 : 500

Lageplan SPA

FRA07-KUA-SW-XX-DR-A-100204

Xaal Ventures SARL
15 boulevard F. W. Raiffeisen
L-2411 Luxembourg

1568

Siteplan

Lageplan

Datencenter Kettelerstraße

Kettelerstraße 100, 63075
Offenbach am Main

Bürgel
7
253/7

KUA dc solutions
Grüneburgweg 115
D-60323, Frankfurt
069 97776910
mail@kleinarchitekten.de
http://www.kleinarchitekten.de
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Fassadenbegrünung

Hinweis: 
Weitere Informationen zu Pflanzungen siehe Freiflächenplan
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A
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C
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LEGENDE

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ÖRTLICH UND RECHNERISCH EIGENVERANTWORTLICH ZU 
PRÜFEN, EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG 
ABZUSTIMMEN.
DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN 
SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.
ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH DEN STATISCHEN 
BERECHNUNGEN HERGESTELLT WERDEN. DIE BODENPLATTEN UND FUNDAMENTE GEGEN 
ERDREICH SIND IN STAHLBETON ENTSPRECHEND DEN DIN-VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN. ARBEITS- 
UND DEHNFUGEN ZWISCHEN DEN STAHLBETONTEILEN SIND GEGEN EINDRINGENDE FEUCHTIGKEIT 
MIT FUGENBÄNDERN NACH DIN ZU VERBINDEN.
DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER 
GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS. 
DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN. 
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QUALITATIVE 
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PFLASTERSTEINE WALDFLÄCHE BESTAND

SCHORNSTEIN
(wird im Rahmen des BImSchG-
Genehmigungsantrag beantragt.)

TANKS GENERATOREN ABFÜLLFLÄCHEN
(wird im Rahmen des BImSchG-Genehmigungsantrag beantragt.)

S3  / P4

REDZONE YELLOWZONE

Parkett

Linoleum

PVC

Dalle Quartz

Ashburn Ashford

Fliesen

Carpet

Estrich

ceiling: plaster board 

ceiling: casette ceiling

ceiling: wooden slats

ceiling: none

OK FFB Erdgeschoss 0,00 m = 105,00 m ü.NN

 1 : 200

Schnitt DD

FRA07-KUA-DC-ZZ-DR-A-204005

Xaal Ventures SARL
15 boulevard F. W. Raiffeisen
L-2411 Luxembourg

1568

Section DD Building

Schnitt

Datencenter Kettelerstraße

Kettelerstraße 100, 63075
Offenbach am Main

Bürgel
7
253/7

KUA dc solutions
Grüneburgweg 115
D-60323, Frankfurt
069 97776910
mail@kleinarchitekten.de
http://www.kleinarchitekten.de

Gründung abhängig vom ausstehenden Bodengutachten.  / Foundation dependent on the pending soil expertise. 
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LEGENDE

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ÖRTLICH UND RECHNERISCH EIGENVERANTWORTLICH ZU 
PRÜFEN, EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG 
ABZUSTIMMEN.
DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN 
SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.
ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH DEN STATISCHEN 
BERECHNUNGEN HERGESTELLT WERDEN. DIE BODENPLATTEN UND FUNDAMENTE GEGEN 
ERDREICH SIND IN STAHLBETON ENTSPRECHEND DEN DIN-VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN. ARBEITS- 
UND DEHNFUGEN ZWISCHEN DEN STAHLBETONTEILEN SIND GEGEN EINDRINGENDE FEUCHTIGKEIT 
MIT FUGENBÄNDERN NACH DIN ZU VERBINDEN.
DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER 
GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS. 
DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN. 
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Gründung abhängig vom ausstehenden Bodengutachten.  / Foundation dependent on the pending soil expertise. 
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LEGENDE

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ÖRTLICH UND RECHNERISCH EIGENVERANTWORTLICH ZU 
PRÜFEN, EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG 
ABZUSTIMMEN.
DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN 
SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.
ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH DEN STATISCHEN 
BERECHNUNGEN HERGESTELLT WERDEN. DIE BODENPLATTEN UND FUNDAMENTE GEGEN 
ERDREICH SIND IN STAHLBETON ENTSPRECHEND DEN DIN-VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN. ARBEITS- 
UND DEHNFUGEN ZWISCHEN DEN STAHLBETONTEILEN SIND GEGEN EINDRINGENDE FEUCHTIGKEIT 
MIT FUGENBÄNDERN NACH DIN ZU VERBINDEN.
DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER 
GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS. 
DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN. 
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SCHORNSTEIN
(wird im Rahmen des BImSchG-
Genehmigungsantrag beantragt.)

TANKS GENERATOREN ABFÜLLFLÄCHEN
(wird im Rahmen des BImSchG-Genehmigungsantrag beantragt.)

S3  / P4

REDZONE YELLOWZONE

Parkett

Linoleum

PVC

Dalle Quartz

Ashburn Ashford

Fliesen

Carpet

Estrich

ceiling: plaster board 

ceiling: casette ceiling

ceiling: wooden slats

ceiling: none

OK FFB Erdgeschoss 0,00 m = 105,00 m ü.NN
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253/7
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Grüneburgweg 115
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http://www.kleinarchitekten.de

Gründung abhängig vom ausstehenden Bodengutachten.  / Foundation dependent on the pending soil expertise. 
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24.03.2025 - REV. 4
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LEGENDE

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ÖRTLICH UND RECHNERISCH EIGENVERANTWORTLICH ZU 
PRÜFEN, EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG 
ABZUSTIMMEN.
DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN 
SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.
ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH DEN STATISCHEN 
BERECHNUNGEN HERGESTELLT WERDEN. DIE BODENPLATTEN UND FUNDAMENTE GEGEN 
ERDREICH SIND IN STAHLBETON ENTSPRECHEND DEN DIN-VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN. ARBEITS- 
UND DEHNFUGEN ZWISCHEN DEN STAHLBETONTEILEN SIND GEGEN EINDRINGENDE FEUCHTIGKEIT 
MIT FUGENBÄNDERN NACH DIN ZU VERBINDEN.
DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER 
GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS. 
DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN. 

MASSIVBAU LEICHTBAU

ROHBAUHÖHE AUSBAUHÖHE

BODENDURCHBUCH DECKENDURCHBUCH

UNTERKANTE 
ROHDECKE

OBERKANTE 
ROHDECKE

UNTERKANTE
AUSBAUHÖHE

OBERKANTE
AUSBAUHÖHE

GRÜNFLÄCHE NEU
QUALITATIVE 
GRÜNFLÄCHE NEU 

PFLASTERSTEINE WALDFLÄCHE BESTAND

SCHORNSTEIN
(wird im Rahmen des BImSchG-
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(wird im Rahmen des BImSchG-Genehmigungsantrag beantragt.)
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LEGENDE

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ÖRTLICH UND RECHNERISCH EIGENVERANTWORTLICH ZU 
PRÜFEN, EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG 
ABZUSTIMMEN.
DIE WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN 
SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.
ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH DEN STATISCHEN 
BERECHNUNGEN HERGESTELLT WERDEN. DIE BODENPLATTEN UND FUNDAMENTE GEGEN 
ERDREICH SIND IN STAHLBETON ENTSPRECHEND DEN DIN-VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN. ARBEITS- 
UND DEHNFUGEN ZWISCHEN DEN STAHLBETONTEILEN SIND GEGEN EINDRINGENDE FEUCHTIGKEIT 
MIT FUGENBÄNDERN NACH DIN ZU VERBINDEN.
DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER 
GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS. 
DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. 
BEI MISSBRAUCH BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN. 
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Schnitt DD
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Gründung abhängig vom ausstehenden Bodengutachten.  / Foundation dependent on the pending soil expertise. 

Schnitt D-D
Section D-D 

Be
gr

ün
un

g n
ac

h F
re

iflä
ch

en
ko

nz
ep

t P
GN

U

INDEX /
INDEX

DATUM /
DATE

BESCHREIBUNG /
DESCRIPTION

GEZ /
ISSUED BY


